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a regularizar:a demolir:existente:
Edificação totalTerreno:

ELIANE PAVAN TASSI

PROPRIETÁRIO CAMARA MUNICIPAL DO SERRO

INDICADAEscalaPLANTAS - CORTES - FACHADA
1/1Folha:PROJETO DE MUROS / IMPLANTAÇÃO ATUALIZADA

Lote: Loteamento:

Número:Endereço:

Quadra:

Bairro:

666,56m²

Data:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO de ÁREAS
a aprovar:a construir:

1097,07m²

0,0m² 0,0m² 666,56m²666,56m²

de projeção:

338,48m²
Taxa de Ocupação: Coef. de Aproveitamento: Taxa de Permeabilidade:30,8 % 0,60 63%

0,0m²

Taxa de Arborização: Macrozoneamento: Grupo de Uso:%

CAU A23760-4

DECLARO QUE:1)conheço a Legislação
quanto a passeio público; 2) a aprovação do projeto não implica no reconhecimento por parte da
Prefeitura do direito de propriedade do terreno; 3) as águas pluviais não serão lançadas na rede de
esgotos.

Carimbos e Aprovações

DETALHAMENTO DE CONTEUDO

SÃO GERALDO RUA FLAMBOYANT S/N

21 03

ESCAL
A

1 : 100
    IMPLANTAÇÃO ATUALIZADA / MUROS     _1

ESCAL
A

1 : 50
    VISTA MURO LATERAL     _2

ESCAL
A

1 : 100
    VISTA FUNDOS / MUROS ESCALONADOS     _3

ESCAL
A

1 : 75
    PLANTA BAIXA MUROS     _4

Talude com aplicação de biomanta antierosiva

gabião existente

MEMORIAL DESCRITIVO

Muros de divisa em blocos de concreto e estrutura em concreto armado. Altura 
escalonada ao longo das divisas laterais acompanhando parcialmente o perfil dos lotes 
confrontantes. Ao fundo das laterais, deverá ser criado um patamar intermediário para 
que o muro fique com perfil escalonado em duas alturas. Ao fundo, os muros formam 
diagonais  e um muro posterior, aterrando parcialmente as duas extremidades do 
gabião. 
Os muros diagonais e o muro posterior podem ser reforçados por mãos francesas. Os 
muros laterais deverão acompanhar a modulação proposta na vista lateral, estruturados 
em concreto armado com espaçamentos regulares de 2,60m em alvenaria de blocos de 
concreto 20 x 20 x 40. Altura máxima dos trechos h= 4,00m.
Os  reaterros e talude total receberá aplicação de biomanta antierosiva em toda sua 
extensão, perfazendo um total aprox de 365,00m2, contando a inclinação do terreno.
Dois canteiros baixos nas diagonais arrematam a contenção escalonada, juntamente 
com plantio de vegetação arbustiva acima dos taludes. 

VISTAS
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