MEMORIA DESCRITIVA DOS SERVICOS A EXECUTAR:

1 - MOVIMENTO DE TERRA : Refere-se ao servigo de terraplenagem a ser
executado para colocar o terreno de entorno da edificagdo em condicado de
execucao dos servigos de acabamentos externos:

a) remocao de terra para implantagao do passeio frontal - nivel do meio fio de
rua, 1,5m da face do meio fio + 20cm para implantagdo do muro de contencao
b) remocéao de terra na parte frontal para assentamento de rampa de acesso a
esquerda - entrada de veiculos - e escada a direta da entrada principal na
largura de 1,8m; o nivel do portdo de acesso de veiculos a direita sera de 5cm
acima do passeio frontal, na mesma largura do passeio frontal ao prédio (1,8m)
c) remocao de terra nas laterais da edificagdo para implantagdo de passeio e
pavimentos: passeio - 10cm abaixo do piso interno do prédio; pavimento
intertravado - 10cm abaixo do passeio

2 - MUROS DE CONTENCAO Serao executados muros de contencado na parte
frontal entre o passeio externo e o interno, e no entorno dos canteiros de
jardinagem, conforme projeto, com blocos de concreto 015 vazados cheios de
concreto, e pilares de amarragao nas dimensdes especificadas e na mudanca
de direcado do canteiro a direita. O muro de contencao frontal tera o afastamento
necessario a implantagao do gradil. A fundacao sera em sapata corrida de
concreto ciclépico 30x30cm e coroada com cinta armada 15x20cm.

3 - PILARES E CINTAS: Os pilares e as cintas serao armados com 4 vergalhdes
didmetro 8.0 e estribos didmetro 4.2 a cada 20cm; concreto com fck=15MPa

4 - PASSEIOS: Todos os passeios serdo executados em concreto (fck=15MPa)
com acabamento desempenado. Os passeios das laterais e fundo, terdo 60cm
de largura acabados em meio fio que podem ser pré-moldados ou moldados "in
loco". Na base dos muros laterais e do gabido devera ser executado meio fio de
acabamento para o piso intertravado.

5 - ESCADA: O acesso da entrada de veiculos a direita para a entrada principal
da edificagcao sera feito em escada também em concreto desempenado, com
dimensdes de referéncia para espelhos de 17,5cm e pisos de 29cm.

6 - PISO INTERTRAVADO: As partes acessadas por veiculos - lateral direita e
fundos - receberao piso intertravado de concreto tipo 16 faces e espessura 6cm
que deverao ser acentados em solo nivelado e compactado e sobre colchao de
areia de 4 a 6¢cm.

7 - GRADIL - Entre o passeio externo e o interno sera executado gradil metalico
confrome a especificagdo em projeto. Na lateral esquerda sera implantado apos
o padrao de entrada de energia, portdo metalico na mesma especificagao do
gradil com 1,6m por 1,8m de altura. Na lateral direita, um portao de correr de
3,8m por 1,8m de altura, também na mesma especificagdo do gradil, correndo
para a esquerda. Deixar entre o gradil e a escada espaco de 10cm para a
passagem do portao.

8 - GUARDA CORPO - Na parte externa do passeio frontal, sera implantado um
guarda corpo em aco inoxidavel, com 1,3m de altura, protegendo a escada, a
rampa acessivel e o passeio da entrada principal.

9 - JARDINAGEM - Os 2 jardins laterais receberdo uma forragcdo em grama
amendoin e cada um recebera uma palmeira do tipo licuala ou leque, com
minimo de 60cm de altura. Documento assinado digitalmente
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